	Памятка
«Печное отопление и меры безопасности»
С целью предупреждения возникновения пожаров в жилье и связанных с ними последствий, а также возможных случаев возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Новониколаевского сельсовета в пожароопасный осенне-зимний период. 

Необходимо, чтобы устройство любого отопительного прибора-печи соответствовало определенным правилам:

-Дымовая труба печи при проходе через деревянные чердачные  перекрытия должна иметь утолщение кирпичной кладки;

-Если печь стоит рядом с стеной дома, то между ними оставляют воздушный промежуток (отступку) на всю высоту печи. 
-Следить за исправностью печей и дымоходов. В них не должно быть трещин и щелей;

-Дверцы топок печей должны быть исправны, близ которых на полу размещается железный лист размером 50х70 см. 
-Своевременно проводить очистку дымоходов от сажи;

-Не размещать для про​сушки в непосредственной близости от печей белье, одежду, горючие вещества и материалы;

-Не разжигать печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями. Такие случаи редки, но они могут привести к ожогам и даже гибели людей;

-Не устанавливать у отопительных приборов емкости с горючими жидкостями;

-Не поручать детям розжиг печей. 
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	ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
- Если при включении или выключении бытовой техники в розетку вы 
видите искры, если розетки нагреваются при включении в сеть 
бытовой техники - это признак сла​бых контактов. Лучший 
способ предотвратить скорый пожар - заменить розетку. 
- Удлинители предназначены для кратковременного подключения 
бытовой техники. Ни в коем случае не прокладывайте их по постоянной
 схеме. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под коврами, через 
дверные пороги. Удлинителями с передавлен​ной, потрескавшейся 
изоляцией пользоваться нельзя. Сразу после пользования уд​линителем,
 его следует отключать от розетки.
- Если при включении того или иного электроприбора, освещение 
становится чуть темнее, это верный признак того, что электросеть 
перегружена. 
- Осветительные лампы нагреваются до очень высокой температуры, 
поэтому какой-либо контакт ламп с горючими материалами недопустим.
 Очень опасно, например, сушить полотенца и белье на абажурах, 
пользоваться лампами без абажуров.
- При покупке обогревателя убедитесь, что он оборудован 
системой аварийного выключения (когда обогреватель перегревается 
или падает - он должен отключить​ся автоматически). При 
включении обогревателей нельзя пользоваться удлинителями.
- Во время работы обогревателя шнур не должен лежать сверху него.
- Если провод или штепсель нагревается во время работы, 
немедленно отключите нагреватель и отсоедините от розетки.
Регулярно очищайте обогреватель от пыли, пыль может 
загореться. Никогда не оставляйте ребенка в комнате, где 
включен обогреватель.
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